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Nombre del Material: Densobrea
Número de CAS* :  No establecido
Fórmula Química:  Mezcla
Nombre Químico:  Pegante Asfáltico
Familia Química:  Asfalto
Normas Aplicables:  UNE 104-236
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Usos

SECCIÓN 2 - COMPOSICIÓN

 
 

SECCIÓN 3 - INFORMACIÓN DE RIESGOS
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Agente eliminador de tensión superficial

No. CAS* Descripción Porcentaje

*Chemical abstract service

SECCIÓN 1 - INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

IMPTEK - Chova del Ecuador S.A.
Planta Industrial - Vía E-35, Km. 14, Sector El Inga
Quito – Ecuador
info@imptek.com
Telf. PBX: (593-2) 600 - 3450
Emergencias: 593-2-602-0788

Efectos potenciales en la salud:
• Rutas Primarias de Ingreso: Ingestión e Inhalación.
• Órganos afectables: Mucosas, órganos tracto digestivo.

Efectos durante la aplicación:
• Inhalación: Irritación a las láminas mucosas tracto respiratorias. Puede producir síntomas como dolor 
de cabeza, mareo, náusea, vómito y pérdida de la coordinación.
• Ojos: Alta irritación; importante riesgo de incremento de la temperatura causado por los gases 
producto de la aplicación.
• Piel: Moderada irritación; el asfalto en caliente puede causar severas quemaduras. Puede causar la 
foto-sensibilización y secado de la piel.
• Ingestión: Irritación de las láminas mucosas gastrointestinales y tracto-intestinales. Puede causar 
náuseas y vómito, si es ingerido.
• Cancerígeno: IA RC , NTP, y OSHA este producto no es considerado como Cancerígeno.

Condiciones médicas agravantes por largo tiempo de exposición:
• Dermatitis.

Efectos crónicos:
• Prolongado y repetitivo contacto con la piel puede causar dermatitis. Estudios sugieren que el asfalto 
en la piel por largos periodos de tiempo puede resultar en afecciones locales, sin embargo esto no 
puede ser atribuido solamente al asfalto.
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EAHoja de seguridad del Material

Componentes adicionales:   Aditivos como resinas son compuestos que forman 
parte de la formulación de acuerdo a cada aplicación o requerimiento especi�cos.
Agua libre como sólidos en suspención forma parte del producto como medio para 
apliación del producto. 
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SECCIÓN 6 - TRATAMIENTO FUGAS ACCIDENTALES

SECCIÓN 7 - TRANSPORTE, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

SECCIÓN 8 – CONTROL A LA EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

SECCIÓN 9 – PROPIEDADES FÍSICO / QUÍMICAS

SECCIÓN 5 - INFORMACIÓN DE RIESGOS DE EXPLOSIÓN E INFLAMACIÓN

NOTA: La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios en las determinaciones necesarias para la verificación y certificación. Este producto 
mantendrá estas características como promedio, y en cualquier caso las muestras individuales estarán bajo referencia a los valores indicados en las Normas técnicas UNE-EN, INEN o ASTM 
aplicables al producto. CHOVA DEL ECUADOR S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores.

Punto de encendido :
Punto de inflamación :
Porcentaje de volátiles :
Forma de extinción :
En caso de incendio :

No susceptible de ignición.
No In�amable.
0.2 %
NPFA, Clase B, Extintores de Polvo químico seco
No se in�ama, sin embargo en caso de incendio 
debido a otros agentes cercanos, ataque con polvo 
químico seco o con espuma.

Uso continuo: Protección de Ojos: Emplear gafas de seguridad.
Protección de la Piel: Emplear ropa de trabajo adecuada. Emplear guantes 
comunes (de Acrilonitrilo) al momento de aplicar el producto.

Transporte:

Manipulación:
Almacenamiento:

Producto líquido, despachado en:
- Envase de 1 galón
- Envase de 5 galones
Evitar el contacto con piel y ojos.
Almacenar a temperatura ambiente, bajo cubierta, protegiendo de la 
acción de la lluvia y el sol.

Ingestión accidental:
• En caso de contaminación simple, se debe enjuagar la boca con abundante agua, la ingestión de este 
producto requiere de atención médica.
Contacto con ojos:
• En caso de salpicaduras lavar con abundante agua el área afectada con cuidado.
• Acuda al especialiosta en caso de dolor e irritación. 
Inhalación prolongada:
• Es recomendable tomar aire fresco. Consultar al médico si la irritación es persistente

SECCIÓN 4 - PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

0

01

B

NPFA

Recoger y depositar en recipientes herméticos para su posterior disposición.

Apariencia :
Olor: 
Color:
Densidad relativa:
Contenido de sólidos:
Tiempo de secado:

PH:
Viscosidad Brookfield:
Solubilidad:

Pintura.
Olor característico - tenue semejante al de hidrocarburos
Negro brillante
0.95 - 1,05 g/ml
50 - 55 %
Tac 30 - 45 min
Total 12 - 24 horas
4 - 6 
> 200.000
Soluble en agua
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Oral: 
Inhalación:

Contacto con ojos:
Contacto dermal :

No produce intoxicación y en grandes cantidades no está establecido.
La inhalación de vapores bituminosos puede causar irritación del 
aparato respiratorio.
No produce daños permanentes.
En condiciones normales, el producto no es peligroso.
Cuando se aplica a fuego, existe el riesgo de quemaduras.

Usos

SECCIÓN 11 – INFORMACIÓN DE TOXICIDAD

SECCIÓN 13 – CONSIDERACIONES PARA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

SECCIÓN 10 – ESTABILIDAD / RIESGOS DE RADIO ACTIVIDAD

Radioactividad:         No reactivo
Formulación:                      Mezcla de materiales, susoensión de partículas de asfalto en     
          un medio acuoso a través de emulsi�cantes y resinas.
Estabilidad:                         Producto estable a temperatura ambiente.

En estado original a temperatura ambiente no constituye riesgo de toxicidad, el 
producto es totalmente manipulable sin necesidad de la protección. Sin embargo, 
para su aplicación es necesario consultar la sección 10 de esta hoja de seguridad.

Usos

SECCIÓN 12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No existe información.

En caso de derrame accidental, se debe rociar con su�ciente agua hasta dispersar y 
disolver el asfalto residual antes de 30 minutos de ocurrido el derrame para evitar la 
separación del asfalto del producto y prevenir contaminación puntual 

La eliminación de residuos debe realizarse de acuerdo con las leyes y regulaciones 
medioambientales, gubernamentales, estatales y locales

SECCIÓN 14 – CONSIDERACIONES PARA EL TRANSPORTE

Transportar los envases siempre en posición vertical para evitar cualquier tipo de 
posible derrame del producto.

SECCIÓN 15 – REGULACIONES GUBERNAMENTALES

El producto Densobrea no está clasi�cado como peligroso. No requiere etiquetado 
especial.

SECCIÓN 16 – OTRA INFORMACIÓN

Esta información es presentada sin garantía, representación o licencia de ninguna 
clase, es real y actualizada a la fecha de la obtención del presente documento.
Sin embargo, no garantiza implícita o explícitamente la responsabilidad que tiene el 
usuario de realizar las pruebas a este producto. La responsabilidad del usuario es 
asegurarse de cumplir con las regulaciones gubernamentales, estatales y locales. 
Antes de usar cualquier producto lea la etiqueta de presentación.

Imptek - Chova del Ecuador S.A., se reserva el derecho a modi�caciones sin previo 
aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.
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EAHoja de seguridad del Material


