
  
 

Resina epoxi de dos components, sin disolventes, para la impregnación de textiles de carbono, aramida y fibra de vidrio. 

 
 

APLICACIÓN 

Utilizado para la impregnación de textiles de carbono, aramida y fibra 
de vidrio. Se puede usar durante la producción o en el sitio de trabajo, 
para formar un material compuesto con altas propiedades mecánicas. 

 
 

VENTAJAS 

 Se puede usar sin imprimación. 

 Excelente impregnación del textil. 

 Alta temperatura de transición vítrea (Tg). 

 Sin contracción. 
 Aplicación fácil. 

 

COMPOSICIÓN 

El sistema CARBOTEX IMPREG es un sistema epoxy de 2 componentes 
(resina y endurecedor), sin disolventes. 

 
 

PRESCRIPCIONES DE APLICACIÓN 

 Preparación de la superficie 
- Áspera la superficie mediante, por ejemplo, lijado. 
- Elimine todos los defectos y desigualdades de la superficie y repare 

todo el concreto dañado (grietas, defectos de la superficie, ...) con 
un mortero epóxico (EPOXMORTAR o REPAR FAST). 

- Elimine todo el polvo, aceite y grasa. 
- Min. antigüedad del hormigón: 28 días. 
- Repare todas las grietas con EPOXINJECT. 
- Alisa todas las desigualdades.. 
- Redondee los ángulos de vigas, columnas o pilares. 

 Instrucciones de mezcla 
Mezcle los componentes predosificados A y B en un balde limpio 
hasta obtener una masa uniforme. Use esta mezcla en un lapso de 
30 min. (vida útil). Cuando la temperatura es> 20 ° C, la vida útil es 
más corta. 

 Aplicación 
- Aplique una primera capa de resina con un rodillo o brocha. 
- Coloque el textil en la resina y presione bien con un rodillo de 

disco. 
- Asegúrese de eliminar todas las inclusiones de aire. 
- Aplique una segunda capa de resina sobre el textil y asegúrese de 

que el textil esté bien saturado.. 
 
 

DATOS TÉCNICOS 

 

USO 

El consumo promedio es el siguiente: 
 

 UD 200: alrededor de 600 g/m² 

 UD 300: alrededor de 800 g/m² 

 UD 450: alrededor de 1000 g/m² 

 UD 530: alrededor de 1100 g/m² 
 UD 600: alrededor de 1200 g/m² 

 

EMBALAJE 

Embalaje estándar: conjuntos de 3 kg. 

 Componente A: 2,35 kg 

 Componente B: 0,65 kg 

 

ALMACENAMIENTO 

Almacenamiento en un lugar seco y fresco min. 2 años en el embalaje 
original, sin abrir. 

 
 

SALUD Y SEGURIDAD 

Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. 
Llevar guantes de protección/gafas de protección/máscara de 
protección. 
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir enjuagando. 
En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar inmediatamente 
todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. 
Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad. 

 
 

SISTEMA DE CARBOSTRIP (VISIÓN GENERAL) 

CARBOTEX IMPREG es parte de la gama completa de productos del 
sistema CARBOSTRIP: 

 

 CARBOTEX UD 
Textil de fibra de carbono para el fortalecimiento estructural. 

 CARBOSTRIP UNI 
Laminados unidireccionales de fibra de carbono. 

 CARBOSTRIP ADHESIVE 
Pegamento epoxy para laminados de fibra de carbono. 
(CARBOSTRIP). 

 EPOXPRIM 
Imprimación epoxi para la preparación del hormigón cuando se 
utiliza EPOXMORTAR. 

 EPOXMORTAR 
Mortero epoxi para reparación de hormigón. 

 EPOXINJECT 
Resina epoxi para reparación estructural de hormigón por 
inyección. 

 
 
 

 
Toda la información se otorga de buena fe y sin garantía. La aplicación, el uso y el procesamiento de estos productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, son responsabilidad absoluta 
del usuario. La responsabilidad establecida, en su caso, por una mala aplicación o cualquier otra razón, respecto a cualesquiera daños, quedará limitada siempre al valor de los bienes 
suministrados por ADCOS nv. Estos productos y sistemas se fabrican bajo un sistema de gestión de calidad total. (25/09/2019) 

TDS CARBOTEX IMPREG 

Viscosidad de la mezcla ± 320 mPa.s 

Vida útil ± 30 min. (20°C) 
Densidad 1,1 kg/l 

Resistencia a la tracción 60 N/mm² 

Resistencia a la compresión 90 N/mm² 

Resistencia a la flexión 90 N/mm² 
Módulo de elasticidad 3000 – 3500 N/mm² 

Mezcla A comp 2,35 kg / B comp 0,65 kg 

Adhesión > 3 N/mm² (fractura en el concreto) 
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