Version: 1.1 &
Fecha de dltima revision: 24.10.2023

Bl IDICHERNCAL Fecha de emisién: 28.06.2022 ADIPAN
TO)(EMEN LAYTOC Lzmﬂlﬁzgaw

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

1. Identificacién de la sustancia y de la empresa

Identificador del producto: LAYTOC
Otros medios de identificacién
Sinénimos:
LAYTOC

Numero del producto:
800000120732

Uso recomendado: Aditivo

Restricciones recomendadas: Ninguno conocido/Ninguna conocida.

Informacién sobre el fabricante/importador/distribuidor

Fabricante
Nombre de la empresa: Toxement S.A.
Direccién: Parque Industrial Gran Sabana.
Tocancipa (Oficina principal)
Teléfono: (571) 8698787
Fax: (571) 3680887
Contacto: www.toxement.com.co

Teléfono para casos de emergencia: CISTEMA ARL SURA 018000511414 (24 HORAS) COLOMBIA, CRUZ
ROJA COLOMBIA: 132, BOMBEROS COLOMBIA: 119

2. Identificacién de peligros

De acuerdo con las regulaciones para productos peligrosos

Peligros para la salud

Toxicidad aguda (Oral) Categoria 5
Toxicidad aguda (Dérmico) Categoria 5
Toxicidad aguda (Inhalacién - polvos Categoria 4
y nieblas)

Desconocido toxicidad - Salud

Toxicidad aguda por via 8.42 %
cutanea

Toxicidad aguda, inhalacion, 99.92 %
vapor
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Elementos de la Etiqueta

Simbolo de Peligro:

Palabra de advertencia:

Indicacién de peligro:

Consejos de prudencia

Prevencion:

Respuesta:

Otros peligros:

Atencioén

H332: Nocivo si se inhala.
H303+H313: Puede ser nocivo en caso de ingestién o en contacto con la

piel.

P261: Evitar respirar polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
P271: Usar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P312: Llamar un CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico si la persona
se encuentra mal.

P304+P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire
libre y mantenerla en una posicién que le facilite la respiracion.

No hay datos disponibles.

3. Composicion/informacién sobre los componentes

Mezclas

Identidad quimica

Nombre comuany

Numero CAS | Concentracion en porcentaje (%)*

sindnimos

Carbonato de calcio No hay datos 471-34-1 50 - 100%
disponibles.

Aluminio No hay datos 7429-90-5 5-10%
disponibles.

* Todas las concentraciones estan indicadas en porcentaje en peso a menos que el ingrediente sea un gas. Las concentraciones de
los gases se indican en por ciento en volumen.

4. Medidas de Primeros Auxilios

Descripcion de las medidas de primeros auxilios

Inhalacién:

Contacto con la Piel:

Contacto con los ojos:

Trasladar al aire libre.

Lavar la piel a fondo con jabdén y agua. Buscar atencion médica
en caso de sintomas.

Cualquier material que entre en contacto con los ojos debe
eliminarse inmediatamente con agua. Si resulta facil, quitar las
lentes de contacto. Si la irritacion ocular persiste, consultar a un
médico.
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Ingestion: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona
se encuentra mal. Enjuagarse la boca.

Proteccion personal para el personal No hay datos disponibles.
de primeros auxilios:

Los sintomas y efectos mas importantes, tanto los agudos como los retardados
Sintomas: Puede causar irritacién cutanea y ocular.

Peligros: No hay datos disponibles.

Indicacién de lanecesidad de recibir atencion médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial
Tratamiento: Los sintomas pueden ser retardados.

5. Medidas de lucha contra incendios

Riesgos generales de incendio: No se indica ningln riesgo excepcional de incendio o explosion.

Medios de extincién adecuados (y no adecuados)

Medios de extincion Usar el medio de extincién adecuado de acuerdo con los deméas materiales
apropiados: del entorno.
Medios no adecuados de No utilizar chorro de agua para extinguir el incendio, ya que puede
extincioén: extender el fuego.

Peligros especificos del En un incendio se pueden formar gases peligrosos para la salud.

producto quimico:
Equipo especial de proteccién y medias de precaucién paralos bomberos

Medidas especiales de lucha  No hay datos disponibles.
contra incendios:

Equipo de proteccién Usar un aparato respiratorio autbnomo y traje de proteccién completo en
especial para el personal de caso de incendio.
lucha contraincendios:

6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

Precauciones personales, No hay datos disponibles.
equipo protectory
procedimiento de
emergencia:

Medidas que deben tomarse en  En el caso de un vertido o fuga accidental, notifique a las autoridades

caso de vertido accidental: pertinentes de acuerdo con todos los reglamentos aplicables.
Métodos y materiales parala Recoger el material vertido en recipientes, sellar bien y enviar para su
contencion y limpieza: eliminacion de acuerdo con los reglamentos locales.
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Precauciones relativas al
medio ambiente:

No contaminar las fuentes de agua o el alcantarillado. Evitar nuevas fugas
0 vertidos si puede hacerse sin riesgos.

7. Manejo y almacenamiento

Manipulacion

Medidas técnicas (p.€j.

ventilacién local y general):

Recomendaciones parala
manipulacion segura:

Medidas para evitar el
contacto:

Medidas de higiene:

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento seguro:

Materiales para el embalaje
seguro:

Temperatura de
almacenamiento:

Puede requerir ventilacion mecanica o ventilacion local por aspiracion.
Mantener buenas practicas de higiene industrial. Cumplir con los limites de
exposicion y minimizar el riesgo de inhalacion de polvo.

Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulacion. Ventilar
bien, evitar la respiracién de los vapores. Utilizar un respirador si la
contaminacion del aire es superior al nivel aceptado. Usar ventilacion
mecanica para cualquier manipulacion que genere polvo.

No hay datos disponibles.

Mantener buenas practicas de higiene industrial.

Almacenar alejado de materiales incompatibles. Conservar en el recipiente

original y bien cerrado.

No hay datos disponibles.

No hay datos disponibles.

8. Controles de exposicion/proteccion personal

Parametros de control

Limite(s) de exposicidn ocupacional

Identidad quimica Tipo Valores Li'm'it’es de Fuente
Exposicion
Carbonato de calcio - TWA 3 mg/m3 | Colombia. LEP. Resolucién nam. 02400:
Particulas respirables. Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en
los establecimientos de trabajo, actualizada
conforme a la ACGIH, en su forma enmendada
Carbonato de calcio - TWA 10 mg/m3 | Colombia. LEP. Resolucién nium. 02400:
Particulas inhalables. Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en
los establecimientos de trabajo, actualizada
conforme a la ACGIH, en su forma enmendada
Aluminio - Fraccién TWA 1 mg/m3 | Colombia. LEP. Resolucién nim. 02400:
respirable Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en
los establecimientos de trabajo, actualizada
conforme a la ACGIH, en su forma enmendada
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Carbonato de calcio - Polvo PEL 15 mg/m3 | EE.UU. Tabla OSHA Limites para los
total contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Carbonato de calcio - TWA 5 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-3 (29 CFR 1910.1000)
Fraccion respirable
Carbonato de calcio - TWA 10 mg/m3 | ACGIH EE. UU.: Valores Limite de Umbral,
Particulas inhalables. segun enmienda
Carbonato de calcio - TWA 3 mg/m3 | ACGIH EE. UU.: Valores Limite de Umbral,
Particulas respirables. segln enmienda
Carbonato de calcio - TWA 15 millones de particulas por pie | EE.UU. OSHA Tabla Z-3 (29 CFR 1910.1000)
Fraccion respirable cubico de aire
Carbonato de calcio - Polvo TWA 15 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-3 (29 CFR 1910.1000)
total
TWA 50 millones de particulas por pie | EE.UU. OSHA Tabla Z-3 (29 CFR 1910.1000)
cubico de aire
Carbonato de calcio - PEL 5mg/m3 | EE.UU. Tabla OSHA Limites para los
Fraccion respirable contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Carbonato de calcio - Polvo PEL 15 mg/m3 | EE.UU. Tabla OSHA Limites para los
total contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Carbonato de calcio - PEL 5 mg/m3 | EE.UU. Tabla OSHA Limites para los
Fraccion respirable contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Aluminio - Fraccién TWA 1 mg/m3 | ACGIH EE. UU.: Valores Limite de Umbral,
respirable segln enmienda
Aluminio - Polvo total - como PEL 15 mg/m3 | EE.UU. Tabla OSHA Limites para los
Al contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Aluminio - Fraccion PEL 5 mg/m3 | EE.UU. Tabla OSHA Limites para los
respirable - como Al contaminantes del aire (29 CFR 1910.1000)
Aluminio - Fraccion TWA 5 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-3 (29 CFR 1910.1000)
respirable
TWA 15 millones de particulas por pie | EE.UU. OSHA Tabla Z-3 (29 CFR 1910.1000)
cubico de aire
Aluminio - Polvo total TWA 50 millones de particulas por pie | EE.UU. OSHA Tabla Z-3 (29 CFR 1910.1000)
cubico de aire
TWA 15 mg/m3 | EE.UU. OSHA Tabla Z-3 (29 CFR 1910.1000)

Valores limites bioldgicos

No se indican limites de exposicion biolégica para los componentes.

Controles técnicos apropiados

Puede requerir ventilacion mecénica o ventilacién local por aspiracion.
Mantener buenas practicas de higiene industrial. Cumplir con los limites de
exposicion y minimizar el riesgo de inhalacién de polvo.

Medidas de proteccién individual, como equipos de proteccién personal recomendados

Informacién general:

Proteccion paralos ojos/la
cara:

Proteccion de lapiel

Proteccion paralas
manos:

Otros:

Se recomienda cambiar diez veces por hora el volumen de aire del lugar de
trabajo. Adapte la ventilacién a las condiciones de uso. Captacién local
suplementaria, sistema cerrado, proteccion ocular y respiratoria puede ser
necesario en circunstancias especiales; tal como espacios mal ventilados,
calentamiento, evaporacion de liquidos de grandes superficies,
pulverizacién de neblinas, generacion mecanica de polvo, deshidratacion
de sdlidos, etc.

Usar gafas de seguridad con protectores laterales (o goggles).

Usar guantes protectores apropiados si hay riesgo de contacto con la piel.
Antes de usar los guantes de proteccion, aseglrese de que no tengan
ningun tipo de dafio como cortes o rupturas.

Usese ropa protectora adecuada.
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Proteccion respiratoria: Si los controles de ingenieria no mantienen las concentraciones en el aire
por debajo de los limites de exposicion recomendados (cuando proceda) o
a un nivel aceptable (en paises donde no se hayan establecido limites de
exposicion), ha de utilizarse un respirador aprobado por NIOSH y de
acuerdo con el nivel de exposicion. Utilizar un respirador purificador de aire
con filtro purificador de aire y cartucho adecuado y aprobado oficialmente
(cuando proceda). El tipo de filtro debe ser acorde a la concentracion
maxima prevista del contaminante (gases, vapores organicos e inorganicos,
nieblas, material particulado) que puede generarse al manipular el
producto. Contactar a un especialista de salud y seguridad o con el
fabricante para obtener informacion especifica.

Medidas de higiene: Utilizar los elementos de proteccion personal adecuadamente. Prohibido
comer, beber y fumar durante la utilizacion del producto. Lavese las manos
después de manipular el producto. Evitar el contacto con los ojos. Mantener
buenas practicas de higiene industrial. La ropa de trabajo contaminada no
debe salir del lugar de trabajo. Evitese el contacto con la piel. No manipular
antes de haber leido y comprendido todas las precauciones de seguridad.

9. Propiedades fisicas y quimicas

Apariencia
Estado fisico:
Forma:
Color:
Olor:
Umbral olfativo:
pH:
Punto de fusion:
Punto de ebullicion:
Punto de inflamacion:
Tasa de evaporacién:
Inflamabilidad (sélido, gas):
Limite superior de explosividad:
Limite inferior de explosividad:
Presién de vapor:
Densidad relativa de vapor:
Densidad:
Densidad relativa:
Solubilidad en agua:
Solubilidad (otros):

Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:

Autoignicion:

Temperatura de descomposicién:
Viscosidad cinemética:
Viscosidad dinamica:

Otras informaciones
Densidad aparente:

Soélido

Polvo fino

Plateado

Inodoro

No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.

0.96 - 1.04 kg/m3
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Propiedades explosivas:

Propiedades comburentes:

No hay datos disponibles.
No hay datos disponibles.

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:
Estabilidad quimica:

Posibilidad de reacciones
peligrosas:

Condiciones que deben
evitarse:

Materiales incompatibles:

Productos de descomposicién
peligrosos:

No hay datos disponibles.
El material es estable bajo condiciones normales.

No hay datos disponibles.

Evitar el calor o la contaminacion.

No hay datos disponibles.

La descomposicion térmica o la combustion pueden liberar éxidos del
carbono u otros gases o vapores toxicos.

11. Informacion toxicoldgica

Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Inhalacién:

Contacto con la Piel:
Contacto con los ojos:

Ingestion:

En altas concentraciones, los vapores, humos o nieblas pueden ser
irritantes para la nariz, garganta y membranas mucosas.

Puede ser nocivo en contacto con la piel.
El contacto con los ojos puede ocurrir y debe evitarse.

Puede ser nocivo en caso de ingestion.

Informacién sobre las posibles vias de exposicién

Toxicidad aguda (lista de todas las vias de posible exposicién)

Oral
Producto:
Componentes:
Carbonato de calcio

Aluminio

Dérmico
Producto:
Componentes:
Carbonato de calcio
Aluminio

Inhalacién
Producto:

Estimado de la toxicidad aguda de la mezcla (ATEmix): 2,185.79 mg/kg

LD 50 (Rata): > 2,000 mg/kg
Estudio clave

LD 50 (Rata): > 15,900 mg/kg
Estudio clave

Estimado de la toxicidad aguda de la mezcla (ATEmix): 2,185.79 mg/kg
LD 50 (Rata): > 2,000 mg/kg

No hay datos disponibles.

Estimado de la toxicidad aguda de la mezcla (ATEmix): 2.9 mg/l Polvoy
nieblas;
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Componentes:
Carbonato de calcio LC 50 (Rata, 4 h): > 3 mg/l Aerosol; 1 = confiable sin restricciones;
Aerosol, Estudio clave
Aluminio LC 50 (Rata, 1 h): 7.6 mg/l Aerosol; 2 = confiable con restricciones;

Aerosol, Estudio de apoyo

Toxicidad a Dosis Repetidas

Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:

Carbonato de calcio No hay datos disponibles.

Aluminio No hay datos disponibles.

Corrosion/irritacién cutaneas

Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:
Carbonato de calcio in vivo (Conejo): no irritante, 24 - 72 h
Aluminio No hay datos disponibles.

Lesiones oculares graves/irritacion ocular

Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:
Carbonato de calcio no irritante in vivo Conejo, 24 - 72 h: EU
Aluminio no irritante in vivo Conejo, 24 - 72 h: EU

Sensibilidad respiratoria o cutanea

Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:
Carbonato de calcio No hay datos disponibles.
Aluminio No hay datos disponibles.
Carcinogenicidad
Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:
Carbonato de calcio No hay datos disponibles.
Aluminio No hay datos disponibles.

Mutagenicidad en células germinales

In vitro
Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:
Carbonato de calcio No hay datos disponibles.
Aluminio No hay datos disponibles.
In vivo
Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:
Carbonato de calcio No hay datos disponibles.
Aluminio No hay datos disponibles.
Toxicidad paralareproduccién
Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:
Carbonato de calcio No hay datos disponibles.
Aluminio No hay datos disponibles.

Toxicidad sistémica especifica de drganos diana - Exposicién Unica
Producto: No hay datos disponibles.

8/12



Version: 1.1
Fecha de dltima revision: 24.10.2023

Fecha de emisién: 28.06.2022

EUCLID CHEMICAL

TO)(EMEN LAYTOC
Componentes:
Carbonato de calcio No hay datos disponibles.
Aluminio No hay datos disponibles.

Toxicidad sistémica especifica de érganos diana - Exposiciones repetidas

Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:

Carbonato de calcio No hay datos disponibles.

Aluminio No hay datos disponibles.

Peligro por aspiracién

Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:

Carbonato de calcio No hay datos disponibles.

Aluminio No hay datos disponibles.

Informacién sobre los peligros para la salud

Otros peligros
Producto: No hay datos disponibles.

12. Informacién ecotoxicolédgica

Ecotoxicidad:
Peligros agudos para el medio ambiente acuatico:

Pez
Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:

Aluminio LC 50 (Pimephales promelas, 96 h): 20.3 mg/l Resultado experimental,
estudio Weight of Evidence

Invertebrados Acuaticos

Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:
Aluminio LC 50 (Ceriodaphnia dubia, 48 h): 0.72 mg/l resultado experimental

Resultado experimental, estudio Weight of Evidence

Toxicidad para las plantas acuéaticas
Producto: No hay datos disponibles.

Toxicidad paralos microorganismos
Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:
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Aluminio LC 50 (Tylencholaimus sp., 96 h): 1 - 2 mg/l Mortalidad
LC 50 (Acrobeloides sp., 96 h): 32 - 43 mg/l Mortalidad
LC 50 (Mylonchulus sp., 96 h): 108 mg/| Mortalidad
LC 50 (Tylencholaimus sp., 96 h): 145 mg/l Mortalidad
LC 50 (Tylencholaimus sp., 96 h): 109 mg/l Mortalidad
LC 50 (Tylencholaimus sp., 96 h): 32 mg/| Mortalidad
LC 50 (Tylencholaimus sp., 96 h): 43 mg/l| Mortalidad
LC 50 (Filenchus sp., 96 h): > 100 mg/lI Mortalidad
LC 50 (Mylonchulus sp., 96 h): 0.3 - 0.4 mg/l Mortalidad
LC 50 (Filenchus sp., 96 h): 19 - 26 mg/l Mortalidad
LC 50 (Tylolaimophorus sp., 96 h): 32 - 43 mg/l Mortalidad
LC 50 (Mylonchulus sp., 96 h): 169 mg/l Mortalidad
LC 50 (Filenchus sp., 96 h): 1 - 451 mg/l Mortalidad
LC 50 (Filenchus sp., 96 h): 1 - 519 mg/I Mortalidad
LC 50 (Acrobeloides sp., 96 h): 4 - 255 mg/l Mortalidad
LC 50 (Acrobeloides sp., 96 h): 4 - 445 mg/l Mortalidad

Peligros crénicos para el medio ambiente acuatico:

Pez
Producto: No hay datos disponibles.

Invertebrados Acuéticos

Producto: No hay datos disponibles.
Componentes:
Aluminio NOAEL (Ceriodaphnia dubia): 1.1 mg/l resultado experimental Resultado

experimental, estudio Weight of Evidence

Toxicidad para las plantas acuéticas
Producto: No hay datos disponibles.

Toxicidad paralos microorganismos
Producto: No hay datos disponibles.

Persistenciay degradabilidad

Biodegradacion
Producto: No hay datos disponibles.

Relacion Entre DBO/DQO
Producto: No hay datos disponibles.

Potencial de bioacumulacion
Producto: No hay datos disponibles.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow)
Producto: No hay datos disponibles.

Movilidad en el suelo:
Producto No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles.
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|13. Informacion relativa a la eliminacion de los productos

Métodos de eliminacion: Elimine los residuos en una planta adecuada de tratamiento y eliminacion
de conformidad con las leyes, reglamentos vigentes y caracteristicas del
producto en el momento de su eliminacion.

Envases contaminados: No hay datos disponibles.

14. Informacién relativa al transporte

ADR
No regulado.

IATA
No regulado.

IMDG
No regulado.

15. Informacion sobre la reglamentacion

Reglamentacion internacional

Protocolo de Montreal
No se aplica

Convenio de Estocolmo
No se aplica

Convenio de Rotterdam
No se aplica

Protocolo de Kyoto
No se aplica

Este producto no estéa regulado por la Direccion nacional de Estupefacientes u otras similares. La informacion
aqui contenida NO constituye normatividad legal; corresponde estrictamente a informacién y recomendaciones
técnicas.

Reglamentacion Nacional

- Decreto 1609 de 2002. Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancias
peligrosas por carretera. Ademas, aplica toda la legislacion colombiana sobre medio ambiente y seguridad
industrial.

- Decreto 4741 de 2005: por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y el manejo de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestién integral.

- Ley 769/2002. Codigo Nacional de Transito Terrestre. Articulo 32: la carga de un vehiculo debe estar
debidamente empacada, rotulada, embalada y cubierta, conforme a la normatividad técnica nacional.

- Los residuos de esta sustancia estan considerados en: Ministerio de Salud, Resolucién 2309 de 1986, por la
cual se hace necesario dictar normas especiales complementarias para la cumplida ejecucién de las leyes que
regulan los residuos solidos y concretamente lo referente a residuos especiales.
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16.0tras informaciones, incluida informacion sobre la fecha de preparaciéon o Ultima revision de la
FDS

Fecha de tltima revision: 24.10.2023

Version #: 1.1

Informacién adicional: No hay datos disponibles.

Clausula de exencién de Esta informacion se ofrece sin garantias. Se considera que la informacion es
responsabilidad: correcta. Esta informacion debe utilizarse para realizar una determinacién

independiente de los métodos destinados a la proteccién de los trabajadores
y del medio ambiente.
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